Kentsel Atiksu Aritimi Yonetmeligi

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

Madde 1 —Bu Yonetmelgin amaci, kentsel atiksularin toplanmasi, aritiinvasdearji ile belirli endistriyel
sektérlerden kaynaklanan atikswalg@nin olumsuz etkilerine kairgevreyi korumaktir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yodnetmelik, kanalizasyon sistemlerinesaltilan kentsel ve belirli endistriyel atiksularin
toplanmasi, aritilmasi ve gji, atiksu dgarjinin izlenmesi, raporlanmasi ve denetlenmesigig teknik ve idari esaslari
kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Celanununun 8 ve 11 inci maddelerine ve
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman BaigarTeskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesin
dayanilarak hazirlangtir.

Tanimlar

Madde 4 —Bu Yonetmelikte gegen;

Alici ortam: Atiksularin dgrj edildigi veya dolayl olarak kagtigi gol, akarsu, kiyi ve deniz sulari ile yeralti
sulari gibi yakin veya uzak cevreyi,

Aritma ¢amuru: Kentsel atiksu aritma tesisleringdsan ham veya stabilize olmigamuru,

Az hassas su alani: Morfoloji, hidroloji ya da Blagrolik sartlara gére atiksu garjinin ¢evreyi olumsuz ydnde
etkilemedgi deniz, hali¢ ve lagin gibi gal su ortamlarini,

Bakanlk: Cevre ve Orman Bakathi,

Birincil aritma: Aritma tesisine giren atiksuyun B@nin en az %20 ve askida kati maddelerin en az %50
oraninda gideriminin gdandg fiziksel/mekanik ve/veya kimyasalém/islemler ya da dier islemlerle aritiimasini,

Evsel atiksu: Yaygin olarak yegien boélgelerinden ve gunlukla evsel faaliyetler ile insanlarin ginliksgen
faaliyetlerinin yer aldil okul, hastane, otel gibi hizmet sektérlerindegiriaklanan atiksulari,

Endustriyel atiksu: Herhangi bir ticari ya da estriifel faaliyetin yiratildgi alanlardan, evsel atiksu vegyaur
suyu dginda dearj edilen atiksulari,

Esdeger niifus (E.N.): Ham atiksuyun giinlik BQniktar 45 gr (gr/kii/giin) esas alinarak endiistriyel atiksu igin
dikkate alinan biyokimyasal olarak oksitlenebileganik madde yukun,

Hali¢: Bir nehrin gzindaki tath su ile deniz kiyi suyu arasindakiigéglgesini,

Hassas su alani: Otrofik olg belirlenen veya gerekli énlemler alinmazsa yagelecekte 6trofik hale
gelebilecek dgal tath su gdlleri, dier tatli su kaynaklari, halicler ve kiyi sularilén alinmamasi halinde yiksek nitrat
konsantrasyonlari igerebilecek icme suyu teminigamean yizeysel tath sular ve daha ileri aritmkgiren alanlari,

Idare; bu Yonetmelikte gecen

a) 2872 sayili Cevre Kanununun 12 nci maddesi ngaratik, artik ve yakitlarin aritilmasi, uzakialmasi,
zararsiz hale getirilmesi ve ithali ile ilgili huslarda denetleme ile yetkili kilinan Bakam/i

b) Kurum, kuruly ve isletmelere gletme ve kullanim izni verilmesi ve denetim goreniifasinda yetkili olmak
lizere; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayili Turizmigifik Kanununa gore Kdiltiir ve Turizm Bakagii, 10/6/1949 tarihli ve
5442 sayilil idaresi Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili 8ghir Belediyesi Kanunu ve 20/11/1981 tarihli ve
2560 sayilistanbul Su ve Kanalizasyddaresi Genel Mudurfiii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunla kurulan su ve
kanalizasyon idareleri, 3/7/2005 tarihli ve 5398ib8Belediye Kanununun verdi yetkiler dgzrultusunda mulki amirleri,
blyulksehir vesehir belediye bgkanlklarini,

c) Atiksu altyapi tesislerinin bulungu yorelerde, kanalizasyona ghanti izni veren, atiksu altyapi tesislerinin
insasi, bakimi vesletiimesinden sorumlu olan, biykhirlerde blylehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini;
belediye ve micavir alan sinirlari iginde belediyel

d) Alici su ortamlarina darj izni i¢in, mahalli ¢cevre kurullarinin alagakarar ve goriler dgsrultusunda
blyulksehir belediye hudutlari icerisinde vesithida mahallin en buyik malki amirini,

e) 2872 sayill Cevre Kanununun 15 ve 16 nci madddke s6z edilen faaliyetlerin ~ durdurulmasi eaiide
Saglik Bakanlgini, Bakanlgin ve mahallin en buyuk malki amirlerini,

f) 2872 sayilli Cevre Kanununun 20, 21, 22 ve 23uUneaddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezatar
verilmesinde ayni Kanunun 24 tincti maddesinde yétkihan kamu kurum ve kuruglarini,

ikincil aritma: Kentsel atiksularin genellikle Taklédeki sartlara uygun olacakekilde 6n ¢okeltim havuzu da
olabilen biyolojik aritma veya ger proseslerle aritiimasini,

Kanalizasyon sistemi: Kentsel atiksuyu toplayamntma tesislerine iletmeye yarayan kanallar sigie

Kentsel atiksu: Evsel atiksu ya da evsel atikswndiistriyel atiksu ve/veya @mur suyu ile kagimini,

Kiyi sulari: Sg su hatti ya da bir halicin gsinirlarinin dginda kalan sulari,

Otrofikasyon: Sularin, besi maddelerince ¢zelligmt ve/veya fosfor bijiklerince, alg ve daha yiiksek yapili
bitkilerin Gremesini hizlandiracak, bdylece sudedamlilarin dengesini bozacak ve su kalitesindenisyen bozulmalara
yol acacalgekilde zenginlgmesini,

Atik su toplama alani: Kentsel atiksularin toplasnve bir atiksu aritma tesisine veya nihai bigadienoktasina
iletiimesi icin, nifusun ve/veya ekonomik faaliyetin yeterli derecede ganlastigi alani,

Uygun aritma: Kentsel atiksuyun bu Yoénetigelive dier ilgili yonetmeliklerin ilgili hikamleri ile kalie
amaclarini kanlayacak sekilde alici ortama darjini sa@layacak herhangi bir proses vel/veya bertaraf sigtem
aritilmasini,



ifade eder.

IKINCI BOLUM
flkeler ve Esaslar

Esaslar

Madde 5 —Bu Yonetmelgin uygulanmasi i¢in 6ngorilen esaskasada belirtilmistir.

a) Mevcut aritma derecesinin yetersiz kalmasi ghunda ¢evrenin olumsuz yénde etkilenmesinin dnlesningan,
bu Yénetmelik hukimleri gegince uygun gorilen yerlerde kentsel atiksuyun ikiaetmasinin yapilmasi esastir.

b) Az hassas su alanlarinda c¢evrenin olumsuz yd&tdidenmemesi durumunda birincil aritma, hassas su
alanlarinda ise ileri aritma ydnteminin kullaniimasastir.

c) Endustriyel atiksuyun, kanalizasyon sistemiagldmtisi ile atiksuyun alici ortama s@eji, kanalizasyon
baglanti izni ve/veya dgrj iznine tabidir.

d) Kentsel atiksu aritma tesislerinegbalmayan ve biyolojik olarak ayabilen endustriyel atiksulara sahip EK
III’ de yer alan endustriyel sektdrlerde gdun atiksuyun alici su ortamlarinasaelar izne tabidir.

e) Uygunsartlarda aritilmyg atiksu yeniden kullanilabilir. Bertaraf ydntemlegvreye olacak olumsuz etkileri en
aza indirecelekilde belirlenir. Aritilmg atiksuyun yeniden kullanimi 31/12/2004 tarihli28687 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Su Kirlilgi Kontroli Yonetmelginin 28 inci maddesinde yer alan hiikiimlere tabidir.

f) Her turl kati atik, aritma ¢amurlari ve fostle camurlarinin alici su ortamlarinashtillmalar yasaktir.

g) Uygun sartlarda kentsel atiksu aritma tesislerinden cikatma camuru yeniden kullanilabilir. Aritma
camurlarinin toprakta kullanimi ve/veya bertarafjfioprak Kirliliginin Kontrolli Yénetmekinde belirlenen standartlara
ve yontemlere uygun olarak yapilmasi esastir.

h) Cevrenin atiksu darjlarindan kaynaklanan olumsuz etkilerinden korasmi sglamak igin aritma
tesislerinin, atiksularin ve alici ortamin izlenngesreklidir.

i) Atiksuyun ve aritma ¢amurunun bertarafi hakkiidilgilerin kamuoyuna periyodik raporlar ile duylmasi
esastir.

j) Benzer nitelikte atiksu Ureten endistriler velggmlerin birbirine olan uzakf, cosrafik ve topografik
Ozellikleri ile buyuklukleri de dikkate alinarak @komik ve teknik agidan fizibil olanlar icin ortaltiksu aritma tesisinin
kurulmasi esastir.

k) Esdeser nufus olarak ifade edilen yikgiayagis gibi olazgan Ustl durumlari hari¢ tutmak Uzere, yil boyunca
aritma tesisine giren maksimum ortalama haftalkeydayal olarak hesaplanacaktir.

Genel hikumler

Madde 6 —Bu Yonetmelgin uygulanmasi ile ilgili genel hikimlegagida belirtiimitir.

a) Ilgili idare, bu Yonetmelikteksartlara uymak icin iga edilen kentsel atiksu aritma tesislerinin noryeakl
iklim sartlar altinda yeterli performansla galbileceksekilde tasarlanmasini, sa edilmesini, sletiimesini ve bakiminin
yapilmasini gdar. Tesis tasarimlari yapilirken, organik ve hidrgiiklerdeki mevsimlik dgisiklikler dikkate alinir.

b) ilgili idare tarafindan, E.N. 2000’den fazla toplamakanlarinin kanalizasyon sistemiyle donatslroimasi
salanir. Ancak kanalizasyon sistemi kurulmasinin hedi bir cevresel yarar gamamasi ya da teknik ve ekonomik
acidan mimkun olmayan durumlarda, ayni dizeydeeselrkoruma gdayan bireysel sistemler ya dagdi uygun
sistemler kullanilr.

c) Ilgili idare; 2000’den az E.N.’'ye sahip toplama &amdan tatli su ve haliclere yapilarsdglar ile 10000’den
az E.N.ye sahip toplama alanlarindan kiyi sularyapilacak dgarjlar icin kanalizasyon sistemine giren kentsel
atiksularin uygun aritmaya tabi olmasinilaa

d) ilgili idare tarafindan, kanalizasyon sistemine wgikentsel atiksuyun 2000-10000 E.N. arasindakiatopl
alanlarindan tatli sulara ve haliclere yapilaadigar ile 10000 E.N.'den fazla toplama alanlarmdgapilan butin
desarjlar icin ikincil aritma ya daseleger bir aritmaya tabi tutulmasi@anir.

e) Bakanlik, hassas su alanlarini ve az hassadsusiarani EK I'de yer alan kriterlere gore belirlékz hassas su
alanlari belirlenirken, darj edilen kirlilik yiklerinin, dnemli cevre etkiime neden olabilecek kam bdlgelere
taginabilecei riski de dikkate alinir.

f) Bakanlk, bilimsel cadmalar sonucunda insan ve cevreglganin olumsuz etkilendini tesbit ettgi
durumlarda, gerekli gordgiii alanlarda yapilacak aritimaskin bu Yonetmelikte belirlenen sureleri kisitlayiabi

UCUNCU BOLUM
Kentsel Atiksu Aritimi

Kanalizasyon sistemleri

Madde 7 — Kanalizasyon sisteminin tasarimis&si ve bakimi kentsel atiksu hacmi ve karakterasyu
dikkate alacak, topga olabilecek sizintilari, infiltrasyonu 6nleyecek sel suyuna kg kirlenmeyi sinirlayacakekilde
ilave masraflar gerektirmeyen en iyi teknik bilg Wirikimler ile yapilir.

Kentsel atiksular icin aritma gereksinimleri

Madde 8 —Kentsel atiksular i¢in aritma gereksinimlegazada belirtilmistir.

a) Kanalizasyon sistemine glanan kentsel atiksuyun; genel hukimlerde yer aiéfus ve alici ortam
siniflamalari dikkate alinarak, hassas ve az hassakanlari gindaki alanlar igin ikincil aritma veyae@sser bir aritmaya
tabi tutulmasi esastir. Aritma tesisleri;

1) Aritilacak atiksuyun 6zelliklerine ve alici ama dearj kriterlerine gore tasarlanir ya da yeniden dieeir.

2) EK IV'de yer alan Tablo 1'deki alici ortamaség kriterlerini sglayacaksekilde tasarlanir.

3) Otrofikasyona maruz hassas alanlara yapilagalbbmlarda, ilave olarak EK IV'de yer alan Tablodg’
gosterilersartlara da tabi olarak yapilir.



4) Alici ortamin kullanim planlarina goére bu vegediilgili yonetmeliklerin hikimleri ile uyumlu oldmesi igin
Bakanlik¢a gerekli gérilen yerler Tablo 1 ve/veydld2'de gosterilenlerden daha kisitlayici odartlara tabi tutulabilir.

b) Kentsel atiksu @arj noktalari, alici ortam Uzerindeki etkilerini mmum seviyeye indirecekekilde uygun
olan en uzak noktada segilir.

c) Disiik sicaklik nedeniyle etkili bir biyolojik aritmamiuygulanmasinin gi¢ olgu deniz seviyesinden 1500
metre ya da daha ylksek olangbla bolgelerde kentsel atiksu gdeji, bu gibi dearjlarin ¢evreyi olumsuz ydnde
etkilemedgine iliskin atiksu karakterizasyonu ve alici ortamigirtea kapasiteleri ile alici ortamin kullanim plamlda
g6z onlne alinarak ayrintili bilimsel gimamalar yapilmassartiyla, yukarida dngérilenlerden daha esnek himaya
tabi tutmak Uzere mahallin en biyik mulki amirioygun gorgu alinir.

d) Kentsel atiksu aritim sistemlerinin alici ortamgarj izni, Su Kirliligi Kontroli Y®netmelgi'nin 37 nci
maddesinde yer alan hikimlere tabidir.

Endustriyel atiksuyun kanalizasyona bgaltim esaslari

Madde 9 —Endiistriyel atiksuyun kanalizasyonaalnm esaslaris@gida belirtilmitir.

a) Kanalizasyon sistemlerine ve kentsel atiksimartesislerine giren endustriyel atiksular;

1) Kanalizasyon sistemlerinde ve aritma tesistirigalsan personelin ghginin korunmasi,

2) Kanalizasyon sistemleri, atiksu aritma tesisletbunlarla ilgili ekipmanin zarar gérmesinin éninesi,

3) Atiksu aritma tesisleriningleyisine ve aritma ¢amurunun aritiimasina engel olmamasi

4) Aritma tesislerinden darjlarin ¢cevre tizerinde olumsuz etki olmasi,

5) Aritma ¢amurunun ¢evresel bakimdan kabul editele guvenli bertarafinin gdanmasi,

amaciyla 6n aritmaya tabi tutulur.

b) ilgili idare, kanalizasyon sistemine ve kentsel atilaritma tesislerine endustriyel atiksularigatteminin,
kanalizasyona kganti iznine tabi olmasini gkar. Baslanti izinlerinin yukaridakiartlara ve 31/12/2004 tarihli ve 25687
saylll Resmi Gazete'de yayimlanan Su KiiilKontroli Yonetmelginin 44 Gncli maddesine uygun olmasi zorunludur.
Bu izinler diizenli araliklarla g6zden gegirilerekaid gerekli gordgii takdirde, Su Kirlilgi Kontroli Yonetmelgi Tablo
25 tekisartlar uygular veya destirir.

Endustriyel atiksu desarj standartlari

Madde 10 —Mahallin en biyiik mulki amiri tarafindan, bu Yometik Ek-11I'"de yer alan endustriyel sektérlere
ait tesislerden kaynaklanan ve kentsel atiksu artesislerine teknik ve ekonomik agidan girmesi ikiimolmayan ve
alici ortamda biyolojik olarak awabilen, 4000 E.N. ya da daha fazla niifusa sahipistrigel atiksu dgrjlarinin,
endustrinin faaliyet tiriine gore Su KirgliKontroli Yonetmelgi Tablo 5 ve Tablo 6'da verilen ilgili darj standartlarina
uymalari sglanir. Alici ortama dgrj izni Su Kirliligi Kontrolii Yonetmelginin 37 nci maddesinde yer alan hikimlere
tabidir.

DORDUNCU BOLUM
Hassas ve Az Hassas Su Alanlari

Hassas su alanlari

Madde 11 —Hassas su alanlarinda uyulmasi gereketiar gagida belirtiimitir.

a) Mahallin en buyuk mulki amiri, 10000 E.N.'daazfa toplama alanlarindan hassas alanlara yapiltdoak
desarjlarin Tablo 2'de belirtilenartlara uymasi i¢in gerekli tedbirleri alir.

b) Bir hassas su alani i¢inde yer alan tim kerasédsu aritma tesisleri toplaminda kirlilik yukiinUitgili
idarelerce, toplam fosforda minimum %75 ve toplarot&a minimum %75 aritma veriminin gosterilmesi wmunda
alternatifli olarak, munferit aritma tesisi i¢in bddnetmelgin 11 inci maddesinin (a) bendinde belirtilgartlar
uygulanmaz.

¢) Bir hassas su alanina kentsel atiksu aritmaleeisiden yapilacak darjlarin, bu alanin kirlisine katkisi
olmasi durumunda s6z konusu aritma tesisleri igitybnetmelgin 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hiikér
uygulanir. Bir hassas su alaninin tamami veya Bimkbir bgka idarenin yetki sinirlarinin i¢inde yer almasikentsel
atiksu dearjindan etkilenmesi durumunda sulari etkilenemeiddiger idare ve Bakardi bilgilendirir. Her iki idare de
etkilenen alani korumak icin bu Yonetmelik hikirimer gore gerekli dnlemlerin kayg@da alinmasini gayacak
koordinasyonu yaparlar.

d) Bakanlik, dort yilda bir hassas su alanlariindgn gecirilmesini gdar.

e) Mahallin en biyuk mulki amiri, (d) bendi ggirece yeni belirlenecek hassas su alanlarinda, dnlaain tespiti
ve belirlenmesinden itibaren yukaridakirtlara yedi yil icinde uyulmasi icin gerekli tedbri alir.

Az hassas su alanlari

Madde 12 —Az hassas su alanlarinda uyulmasi gergkethar gagida belirtilmitir.

a) Kentsel atiksu darjlarinin EK 1l 'de getirilen kontrol prosedirleg uygunlgun gosterilmesi ve kapsamli
argtirmalarin bu tir bgaltimlarin ¢evreyi olumsuz ydnde etkilemeygoé gdstermesi durumunda; 10000 ila 150000
E.N.’a sahip toplama alanlarindan az hassas kilariga ve 2000 ila 10000 E.N. arasinda nifusa sabyama
alanlarindan az hassas haliclere yapilan kentsk$uatdgarjlari birincil artimdan daha dilk olmamaksartiyla bu
Yonetmelgin 8 inci maddesi (a) bendinde tanimlananlardarad=gmek olabilir. Ancak az hassas olarak belirletetiz
suyuna yapilacak kentsel atiksusagari icin, alici ortamda yeterli seyreltme kapasinin bulundgunun ayrintil
muihendislik ¢akmalari sonucunda kanitlanmasi halinde ve bu gikarlarin cevreyi olumsuz yénde etkilemgidie
iliskin atiksu karakterizasyonu ve alici ortamigirtea kapasiteleri ile alici ortamin kullanim plamlaa g6z 6niine
alinarak ayrintil bilimsel agairmalar yapiimasisartiyla, kentsel atiksularin derin denizsaigyla bertarafina izin
verilebilir. Derin deniz dgarji, Su Kirliligi Kontrolii Yonetmelginin 33, 34, 35 ve 42 nci maddelerinde yer alan
hukimlere tabidir.

b) ilgili idare en biyik miilki amir kanaliyla, yukarigézii edilen agarmalara ilskin bitin ilgili bilgileri en az



yilda bir defa Bakanga gonderir.

c¢) Bakanlik, dort yilda bir az hassas su alanlargizden gegirilmesini §kar.

d) Mahallin en buyik milki amiri, az hassas olargniden belirlenmeyen alanlarda, alanin niteln
degistiginin tespiti ve belirlenmesinden itibaren bu Yoneligin 8 inci maddesi veya 11 inci maddeaitlarindan uygun
olaninin, yedi yil iginde uyulmasi i¢in gerekli téderi alir.

e) Istisnai hallerde, daha ileri aritmanin herhangidaivresel yarar glamayacgl gosterilebilirse, 150000'den
fazla E.N.’a sahip toplama alanlarindan az haséégelere atiksu b@ltimlari (a) bendinde belirtilen 10000 ila 50000
E.N. arasinda niufusa sahip yeife yerlerinden atiksu Baltimi i¢in dngorilen aritmaya tabi tutulabilir. Bé
durumlarda, idare ilgili belgeleri 6hceden Bakgalsunar ve Bakargin uygun gorginu alir.

Istisnai haller ve siire uzatimi

Madde 13 —istisnai haller ve siire uzatimi ile ilgili hususigagida yer almaktadir.

a) Ilgili idare en buyik milki amir kanaliyla, teknilorsinlar nedeniyle ve goafik olarak belirlenmi niifus
gruplari igin istisnai hallerde, Bakanliktan bu Ytmeligin 8 inci maddesinde dngérilen hukimlere uyma stireslaha
uzun tutulmasi icin talepte bulunabilir.

b) Bu Ydnetmelik gereklerini 6ngdrilen sirelerdeinye getiremeyen idareler, taleplerinde gerekcélerbirlikte
yasanan teknik guglukleri tanimlayan raporu ve bu Miéredik hikiimleri gergevesinde yukumlaltklerini yegigetirecek
uygulama takvimine sahig itermin planini, onay i¢in mahallin en biylk muddniri kanaliyla Bakanga sunmalidir.
Bakanlik, s6z konusu talepleri inceleyerek uygumggsi halinde ilgili idareye makul bir stire uzatwerebilir.

izleme ve raporlama

Madde 14 —Kentsel atiksuyun garjinin izlenmesi ve raporlanmasindagadaki hususlar dikkate alinir.

a)llgili idare, kentsel atiksu aritma tesislerindepijen daarjlarin, EK 1I'de getirilen kontrol prosediriineguyn
olarak ilgili desarj kriterlerine uygunlgunu izler.

b) Mahallin en biyiuk mlki amiri, EK III'de yeradlaendustrilerden alici ortama yapilan atiksgadérini, ilgili
desarj kriterlerine gore izler.

Birinci fikrada yer alan hikimlere uygun olarak les@an bilgiler muhafaza edilerek, iki yilda bir veya
Bakanlgin talebi tzerine ilgili idare tarafindan Bakaairapor edilir.

Degerlendirme

Madde 15 —Kentsel atiksuyun darjinin raporlanmasi ve gerlendiriimesinde gagidaki hususlar dikkate alinir.

a) Ilgili idare, iki yilda bir kendi bolgelerindeki késel atiksu ve aritma ¢amurunun bertarafi hakkighaaim
raporunun yayinlanmasini ve bu raporlarin en biyiikki amir kanaliyla Bakania gonderilmesini ggar. Bakanlik
gerekli gorirse, idare her iki yilda bir bu bilgilgtincellatirir ve Bakanlga sunar.

b) ilgili idareler, en biiyiik miilki amir ile koordinejekilde, bu Y6netmein uygulanmasi icin bir uygulama
programi olgturur. En blyik milki amir, bu program hakkinda Bakg bilgi verir.

¢) Programlarin rapor edilmesinde uygulanacak tlatowe formatlar Bakanlikga belirtilen prosedireguy
olarak yapilir.

d) Bakanlik her iki yilda bir (a) ve (c) bentleringgun olarak alg bilgileri gbzden gegirir ve derlendirir.

Gegcici Madde 1 —Kentsel atiksu darjlari ile ilgili yukumlultkler ve sureler;

Su Kirlili gi Kontroli Ana Kolektor Yapimicin Bu Yénetmelik
Nifus* Yodnetmelgi'ne Gore Aritma Verilen Ek Sureler** Gerekliliklerinin
Tesisinilsletmeye Alma (i Sagilanmasi
Tarihleri (Yil)
>100000 2008 2 2022
100000-50000 2009 3 2022
49999-10000 2010 3 2022
9999-2000 2011 3 2022
<2000 - - -

Tarihler yil sonunu ifade etmektedir.
* 31.12.2014 tarihinden itibaregdeser nufus olarak alinacaktir.
** s temrin planinda ana kolektor intiyacini belirtenBakanlikga uygun goériilen belediyeler icin gecertlid

Gegici Madde 2 —Bakanlik, hassas su alanlarini ve az hassas slaralarbu Yodnetmefiin yayimlandgi
tarihten itibaren tg¢ yillik donem icinde bu Yonetikteki kriterlere uygun olarak belirler.

Yararlak

Madde 16 —Bu Ydnetmelik yayimi tarihinde yuriige girer.

Yuritme

Madde 17 —Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yir(it

EK- |

Hassas ve az hassas su alanlarinin belirlenmesinelgaslar:

A) Hassas su alanlar

Su alanlari gagidaki gruplardan birine girmesi halinde hassasla alarak belirlenir:

a) Otrofik oldgu belirlenen ya dager gerekli 6nlemler alinmazsa yakin gelecekte iktodle gelecek dial tatli
su goélleri, dger tath su kaynaklari, halicler ve kiyr sulari. Bibi alanlarda gagidaki hususlar dikkate alinarak, hangi
besin maddesinin ileri aritmayla azaltilgceezerlendirilir;



1) Su dgisiminin az oldgu, bu nedenle birikimin meydana gelebilgicgbller ve ayni dzellikleri tayan gbllere
ulasan akarsularda; aritimin 6trofikasyonun onlenmemgrinde herhangi bir etkisi varsa, fosfor gideriaritmaya
eklenmelidir. Bilylik toplama alanlarindarsdelarin yapildgl yerlerde ayrica azot giderimi de sézkonusu olabil

2) Su dgisiminin az oldgu veya yuksek miktarda besi maddesi girdisi olalicles, koylar ya da dier kiyi
sularinda; aritimin étrofikasyonun onlenmesi Uzbgifierhangi bir etkisi varsa, biuyik yeite yerlerinden bu alanlara
yapilacak dgarjlarda fosfor ve/veya azot giderimi aritmaya akfelidir.

b) Onlem alinmamasi halinde, 20/11/2005 tarihli26899 sayili Resmi Gazete’'de yayimlad@gme Suyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yiizeysel Snl#alitesineiliskin Yénetmelik'in ilgili hiikkiimlerinde belirlenen
dizeylerden daha yiuiksek nitrat konsan-trasyorgarebilecek icme suyu temini amagclanan ytuzeyskagnaklari,

c) Diger ydnetmelik hukiimlerine goére bu Yonetrieldi 8 inci maddesinde belirtilenden daha ileri aatm
gerektiren alanlar.

B) Az hassas su alanlari

Morfolojik, hidrolojik ya da 6zel hidroliksartlara gore, atiksu garjinin ¢evreyi olumsuz yonde etkilemgdi
deniz alani az hassas su alanlari olarak tanimlanir

a )Az hassas su alanlari belirlenirkengadp edilen atiksularin gar cevre etkilerine neden olabilecek kam
alanlara transfer olabilegieriski de dikkate alinir.

b) Az hassas su alanlari belirlenirken; sgigieninin ¢ok oldigu ve 6trofikasyon ya da oksijen tuketimine
maruz olmayan veya kentsel atiksyat@na bgl olarak 6trofik hale gelmesi veya oksijen tiketimartirmasi olasifi
bulunmayan agik koylar, haligler vezdr kiyi sulari dikkate alinir.

EK -II
izleme ve sonuglarin dgerlendiriimesi

Bakanlk gagida tanimlanan gereklilikler diizeyinde bir izlemetodunun uygulanmasiniar.

a) Bu Yonetmelikte belirlenen atiksusdglari ile ilgili hikimlere uyumu izlemek igin, Heorantili ya da zamana
dayali 24 saatlik kompozit numuneler, gikoktalarinda veger gerekli olursa aritma tesisleri glarinde iyi tanimlanny
ayni érnekleme noktalarinda toplanir.

Orneklerin alinmasi ile analizi arasindaki zameali@anda érneklerin bozulmasini en aza indirmeyi amegak
uluslararasi laboratuar uygulamalarglaair.

b) Yilhk asgari 6rnek sayisi aritma tesisinin btmna goére belirlenir ve yil boyuncgagidaki araliklarla toplanir:

2000 ila 9999 E.Nilkk yil boyunca 12 6rnek. ger ilk yil boyunca bu Yonetmelik hikiimlerine uyugdu
gosterilebilirse, izleyen yillarda dort 6rnelgee dort drnekten birisi garj standartlarina uymazsa, takip eden yil icinde
12 6rnek alinmalidir.

10000 ila 49999 E.N.: 12 6rnek

50000 E.N. ya da lzeri: 24 6rnek

c¢) Bser su orneklerinin, her bir ilgili parametre icimpametrik dgere uygunlgu asagidaki sekilde gosterilirse,
aritiimig atiksuyun ilgili parametrelere uygun ofgluvarsayilir:

1) Tablo 1 ve birincil artma taniminda belirlenparametreler igin, konsantrasyon ve/veya yilzdénar
oranlarinin Tablo 3'teki izin verilen maksimum uysuz 6rnek sayisina,

2) Tablo 1'de konsantrasyon olarak ifade edilerapetreler icin, normalsletme sartlarinda alinan karisiz
ornek sayilar parametrik gerlerden % 100'den fazla sapmamaldir. Konsantrasjarak ifade edilen toplam askida
kati maddelere gkin parametrik dgerler icin sapmalar ise % 150’ye kadar kabul edileb

3) Tablo 2'de belirlenen parametrelerden her igiri alinan ve dlgiilen érneklerin yillik ortalamagérleri ilgili
parametrenin Tablo 2'de verilengizlerini sglamalidir.

d) S6z konusu su kalitesi icin, an yais gibi olaganistisartlar sonucu @r1 degerler olytugu zaman bu
degerler dikkate alinmaz.

EK- 11l
Endustriyel sektorler
a) Sut ve Sit Urtinleri
b) Meyve, sebze urinleri ileghr gida bitkilerinin §lenmesi
c) Alkolsiiz iceceklerin imalati v@selenmesi
d) Patatessieme
e) Et endstrisi
f) Bira fabrikalar
g) Alkol ve alkollli iceceklerin tretimi
h) Bitkisel trunlerden hayvan yemi imalati
i) Hayvan postu, derisi ve kemiklerinden jelatmtutkal imalati
j) Malt imalathaneleri
k) Balik isleme endustrisi
[) Benzer Dger Sektorler

EK-IV



Tablo 1

Kentsel atiksu aritim tesislerinden ikincil aritiitigkin desarj limitleri®

Parametreler

Konsantrasyon ( mg/l)

Minimum aritraeni(%)

Referans 6l¢ciim metodu

35 Madde 8 (c)
(10000 E.N.'den fazla)

60 Madde 8 (c)
(2000-10000E.N. )

90 Madde 8 (c)
(10000 E.N.'den fazla)

70 Madde 8 (c)
(2000-10000 E.N.)

°C’de kurutulmasi ve tartiimasi

- Temsili o6rngin santrifll
edilmesi (ortalama 2800- 32(
g.llk ivme ile en az bedakika
kadar),105 °C’'de kurutulmasi
tartiimasi.

* Konsantrasyon dgerleri veya aritma verimleri uygulanacaktir.

Nitrifikasyonsuz 25 70-90 Homojen, filtre  edilmensi
Biyokimyasal oksijer cokeltimems  ham  6rnek
ihtiyaci (20°C’'de Tamamen karanllk ortamda
BOIs) 40 Madde 8 (c) 20°C  +1°C'de be gunlik
inkibasyondan o©nce ve sonra
¢6zinm@ oksijenin o6lculmesi
Bir nitrifikasyon inhibitdrinin
ilavesi
Kimyasal oksijern 125 75 Homojen, filtre  edilmemi
intiyaci (KOI) cokeltimems  ham  6rnek
potasyum dikromat yodntemi.
Toplam askida kati35 90 -Temsili orngin 0,45 pm
madde (TAKM) membran ile filtrasyonu. 105

0

e

! Eger BOis ile yerine kullanilan parametre arasinda korelaskorulabilirse, bu parametre bir §ka parametre ile
degistirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada topteoksijen ihtiyaci (T@) gibi.
2 Bu sart yerlgim biriminin byiikligiine bahdir.
Laglinlerden darjlara iliskin analizler filtre edilmg 6rnekler (zerinde yapilmakla birlikte; filtre emiémi su
orneklerinde toplam askida kati madde konsantras$&0 mg/I'yi amamalidir.

Tablo 2

Kentsel atiksu aritim tesislerinden ileri aritifigkin desarj limitleri”

Parametreler Konsantrasyon Minimamtma verimi(%)| Referans Olgiim Metodu
Toplam fosfor 2mg/l P 80 Molekdler absorpsiyon
(10000-100000 E.N.) spektrofotometre
1 mg/l P
(100 000 E.N.'den fazla)
Toplam azot 15 mg/IN 70-80 Molekdiler absorpsiygn
(10000-100000 E.N.) spektrofotometre
10 mg/IN
(100 000 E.N.’den fazl&)

*Yerel sartlara b#&ll olarak parametrelerin biri veya ikisi birden wygnabilir.Konsantrasyon @erleri veya aritma
verimleri uygulanacaktr

Tablo 3

Atiksu numunesinden alinan érnek serisidim verilen maksimum uyumsuz érnek sayisi

Bir yilda alinan drnek serisi

izin verilen maksimum uyumsuz érnek sayisi

4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15




204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

! Toplam azotun anlami: toplam Kjeldahl-azotu (ofgazot + amonyak-azotu), nitrat (NO) - azotu ve nitrit (NQ )-

azotu

2 Alternatif olarak giinliik ortalama 20 mg/l N'yiraamalidir. Busart atiksu aritma tesisi biyolojik reaktérinigteyisi
esnasinda 12 °C yada daha ylksek isidaki suya unggalitir. Sicaklikla ilgili kgullar yerine yerel iklim keullarini
gdzonline almak aminda letme siresi ile ilgili kisitlar uygulanabilir. Buternatif ancakeK II'in yerine
getirildiginin gbsterilmeskartiyla uygulanir.




